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vorhandene Bebauung

vorhandene Grünfläche IWG

Gehweg aus Betonrechteckpflaster, B 1,50m

beidseitige Einfassung mit TB 8/25 (alt.: Rasenbord erhalten)

Grünstreifen mit Bodendeckern

Beton-Hochbord 15/30 (RB) - Ansicht: 10 cm mit 2-reihiger Betonstein-Bordgosse

Fahrbahn: Asphalttragschicht AC 32 TN, 10 cm

Asphaltdeckschicht AC 11 DN, 4 cm (Abstumpfen)

Beton-Rundbord - Ansicht: 3 cm 

mit 2-reihiger Beton-Bordgosse

Aufstellfläche Mülleimer (nach Vorgabe IWG)

vorhandene Grünfläche IWG (private Parkflächen?)

vorhandene Grundstückseinfrie
dung

Nebenfläche mit S
chotterrasen

Beton-Rundbord 15/22 - A
nsicht: 3

 cm mit 2-reihiger Betonstein-Bordgosse

Fahrbahn: Asphalttra
gschicht AC 32 TN, 10 cm

Asphaltdeckschicht AC 11 DN, 4 cm (Abstumpfen)

3-reihige Betonstein-Muldengosse

Gehweg aus Betonrechteckpflaster, B
 1,50m, Einfassung z. Nebenfläche mit T

B 8/25

vorhandene Grünfläche IWG

Beton-Hochbord (-Rundbord) - Ansicht: 3 - 10 cm 

mit 2-reihiger Beton-Bordgosse

Fahrbahn: Asphalttragschicht AC 32 TN, 10 cm

Asphaltdeckschicht AC 11 DN, 4 cm (Abstumpfen)

Beton-Rundbord - Ansicht: 3 cm 

mit 1-reihigem Beton-Läuferstein

Nebenfläche mit Schotterrasen

Nebenfläche mit S
chotterrasen
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Stromkabel 1kV

Straßenbeleuchtung

Anmerkung:
Die Versorgungsleitungen wurden aus Bestandsplänen nachrichtlich
übernommen.

Vor Beginn der Bauarbeiten hat der Unternehmer die genaue Lage
der Leitungen bei den Versorgungsbetrieben zu erfragen!

Stromkabel 15kV

Gasleitung MD

Gasleitung ND (mit HA)

Trinkwasserleitung
(mit HA)

Telekom

TW-Leitung, genaue Lage unbekannt

Freileitung 1 kV

Legende Versorgungsleitungen:

Freileitung 15 kV

Kabel-Deutschland

Zeichenerklärung:

Fahrbahnrand mit Bord vorh.

Fahrbahnrand ohne Bord vorh.

Rasenbord vorh.

Geh- und Radweg vorh.

Mauer vorh.

Zaunanlage vorh.

Fahrbahn geplant:
Asphalttragschicht AC 32 TN, 10 cm
Asphaltdeckschicht AC 11 DN, 4 cm

Nebenanlagen geplant:
Betonrechteckpflaster
20/10/8, grau

Neben-/Parkstellflächen geplant:
Wildpolygonalpflaster

SW-/RW-Kanal vorh.
mit Kontrollschacht

RW-Kanal vorh.
mit Kontrollschacht

gepl. Straßeneinlauf mit Ltg./
vorh. Straßeneinlauf

Grünfläche mit Bodendeckern geplant

3-rhg. Beton-Muldenrinne

Bereich Bord abgesenkt

Baumfällung / Baumpflanzung

Bank geplant

Abfallbehälter geplant

Poller geplant

1-rhg. Gossenläufer

2-rhg. Beton-Bordrinne (Pult)

Einschnittsböschung

Dammböschung

Gefällebrechpunkt mit Angabe von Gefälle

(Steigungs-) Strecke, Ausrundungshalbmesser,

(Steigung) in Prozent, Länge der Gefälle-

Station und Höhe des Punktes.

Fahrbahnachse

Hochpunkt / Tiefpunkt

Gehweg

Gehweg mit Zufahrt

3,5% Fahrbahnquerneigung

Granit-Palisadenwand/Trockenmauer

Naturstein-Muldengosse,0.80m

Tiefbordanlage

Aco-Drainrinne geplant

Nebenanlage Stiefmutterkies

Geländehöhen Bestand

Grundstücksgrenze (ALK)

Hecke vorhanden

Leerrohr DN100 geplant

E
V


