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PHASE

BAUHERR Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Statik beachten!
Herstellerspezif. Maße sind zu überprüfen & ggf. an-
zupassen. Für die techn. Gewerke Elektro, Heizung,
Lüftung & Sanitär sind die Pläne der Fachingenieure
maßgebend! Firmenzeichnungen gelten nur mit dem
Genehmigungsvermerk der Architekten.
Unstimmigkeiten sind vor Ausführung der Bauleitung
bekanntzugeben!

Stadt Osterwieck
Am Markt 11
38835 Osterwieck

Diese Zeichnung ist nach Urheberrecht unser Eigentum. Ohne unsere Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch dritten
Personen zugänglich gemacht oder in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.
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Terrasse
100,83 m2

VF
136,90 m2VF

4,10 m2
VF
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VF
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VF
10,26 m2

VF
4,42 m2

97,23 m2 19,45 m2

34,68 m2 103,14 m2

5,70 m214,36 m26,04 m212,34 m2

gepflasterte Fläche
2.272,74 m2

WC D
10,84 m2

WC H
12,82 m2

9,30 m2

Vorbereich WC
10,31 m2

Übungshof
258,75 m2
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Fahrzeughalle 
FB in R12
309,21 m2

(inkl. Ablaufrinne
+ Absauganlage)

Drehleiter
56,25 m2

Tanklösch-
fahrzeug
56,25 m2

Löschfahrgrup-
penfahrzeug
56,25 m2

Umkleiden Frauen 
(10 weibl. Erw.)
1,2 m²/Nutzer) 
16,43 m2

S-W-Trennung

Waschen
Frauen 
(3 Wasch-
tische)
11,60 m2

Sanitär
Frauen 
(3WC/Vor-
raum: 1WB)
13,44 m2

Umkleiden
Männer
(40 männl. Erw.)
(1,2 m²/Nutzer) 
45,50 m2

S-W-Trennung

Duschen
Männer 
(8 Duschen)
18,76 m2

Sanitär
Männer 
(3WC/3PP/
Vorraum: 
2WB)
17,73 m2

Werkstatt
28,30 m2

Lager
56,27 m2
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HAR
11,23 m2 Jugendraum (20 Pers.)

+ Kinderbetr. (10 Pers.)
39,84 m2

Raum f. Kommuni-
kation, Funk und 
Telefon
23,84 m2

Küche
18,48 m2
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2

Kleiderkammer/
BA-Kammer
99,50 m2

Trocknungs-
raum Kl.
8,05 m2

Heizung
13,68 m2

Waschma-
schinen-/
Trocknerraum
16,48 m2

Beh-WC
7,00 m2

Technik-
raum
7,00 m2

Stellplatz FFW
12,50 m2

Stellplatz FFW
12,50 m2

Restfläche
1.683,66 m2

GW-Logistik
56,25 m2

Waschen 
Männer 
(10 Wasch-
tische)
18,01 m2

Stellplatz FFW
12,50 m2

Stellplatz FFW
12,50 m2

Stellplatz FFW
12,50 m2

Stellplatz FFW
12,50 m2

Stellplatz FFW
12,50 m2

Stellplatz FFW
12,50 m2

Stellplatz FFW
12,50 m2

Stellplatz FFW
12,50 m2

Duschen
Frauen 
(2 Duschen)
8,18 m2

Abstell
2,83 m2

Lager
Küche
6,41 m2

Büro
Ortswehrleitung
23,69 m2

Büro Meldeamt/
Ordnungsamt
23,69 m2

Büro Bauamt/
SB Brandschutz
23,69 m2

Restfläche
3.698,71 m2

Lehrmittel-
raum/
Stuhllager
8,17 m2

1.662,48 m2

geplante Grundstücksfläche
6.787,80 m2

Waschplatz
(überdacht + 
2-seitig ge-
schlossen)
56,25 m2

Büro
Stadtwehrleitung
23,69 m2

MTF 
45,00 m2

stat.
Druckluft-
anlage)

Standort
NEA
(Container-
lösung)
10,40 m2

Sichtbezug

Stiefelwäsche
verbunden mit
Abscheidetech-
nik Waschplatz

15x Rollcontainer 0,8 m x 0,8 m

Winterdienst/Schnee-
räumung auf Gelände

PSA-
Ablage

PSA-
Ablage

Zugang
Einsatzkräfte
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stark
verschmutzt/
kontaminiert

stark
verschmutzt/
kontaminiert
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verschmutzt

leicht
verschmutzt
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Grundstück = 6787,80 m²
Gebäudefläche (inkl. Vordach Fahrzeughalle) = 1412,40 m² + 76,49 m² + 10,40 m² = 1499,29 m²
gepflasterte Fläche = 2272,74 m²
Terrasse (Terrassenplatten) = 100,83 m²
Parken (Rasengittersteine) = 500 m² + 375 m² + 75 m²
               = 950 m² (50%als versiegelte Fläche anzurechnen) = 475 m²
versiegelte Fläche = 1499,29 m² + 2272,74 m² + 100,83 m² + 475 m² = 4347,86 m²

GRZ zul. = 0,8
GRZ vorh. = 4347,86 m²/6787,80 m² = 0,64 < 0,8 (erfüllt!)
(4347,86 m²/0,8 = 5434,82 m² > zul. Mindestgröße Grundstück bei geplanter versiegelter Fläche)

Grünfläche = 1662,48 m² + 97,23 m² + 19,45 m² + 34,68 m² + 103,14 m² + 12,34 m² + 6,04 m²
        + 14,38 m² + 9,30 m² + 5,70 m² = 1964,74 m²

15x Rollcontainer 0,8 m x 1,2 m

24er 24er 24erUZ 24er Wand möglich

bitte durchgängig
ein Deckensystem
(Filigrandecke)!

24er Wand möglich! 24er Wand möglich! UZ UZ

24er Wand möglich!

Stütze?
UZUZ

v. HAR zu Not-
strom keine
tragende
Wand, nur UZ

bitte kein UZ im Jugend-
raum, 24er Wand möglich
> dadurch kürzere Decken-
   spannweite

UZ
decken-
gleich?

UZ möglich!UZ möglich!
UZ
decken-
gleich?

UZ möglich!

G
ef

ä
lle

 1
 %

Pfette gem. Statik

Pfette gem. Statik

Pfette gem. Statik

Pfette gem. Statik

Dachaufbau Fahrzeughalle
(mit PV-Anlage)
- Bekiesung
- Kunststoffdachbahn (harte Bedachung)
- 3-13 cm Gefälledämmung
- 20 cm Wärmedämmung Baustoffklasse A1, WLG 035
- Elastomerbitumenbahn- Dampfsperrbahn Sd>=100 m
- Trapezblech aus Stahl gem. Angabe Statik
∑39-49 cm
- Pfetten + Leimholzbinder gem. Angabe Statik
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Ablaufrinne verbunden mit Abscheidetechnik Waschplatz

Ablaufrinne verbunden mit Abscheidetechnik Waschplatz
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(Asphal t )
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PE /d  125

P E /d  125 P E /d  125

PE/d 125

PE/d 125

B -D N  300 -57 ,16m -2 ,08% B -D N  300 -56 ,57m -2 ,30% B -D N  300 -8 ,17m -2 ,45%

D  125,91
S   1 2 3 ,8 4
T     2 ,0 7m

S   1 2 2 , 6 5
T     2 ,0 9m

D   1 2 3 ,3 2
S   1 2 1 , 3 5
T     1 ,9 7m

D   1 2 3 ,1 2
S   1 2 1 ,1 5
T     1 ,9 7m

S t z - D N  200 -56 ,52m -2 ,05% Stz- D N  200 -57 ,41m -2 ,51% Stz- D N  200 -9 ,27m -2 ,59%

D  125,98
S   1 2 4 ,3 8
T    1 ,6 0m

S   1 2 3 ,2 2
T    1 , 5 5m

D   1 2 3 ,3 3
S   1 2 1 ,7 8
T    1 ,5 5m

D   1 2 3 , 0 9
S   1 2 1 ,5 4
T    1 ,5 5m

Energieleitung: unterirdisch

Energieleitung: oberirdisch

Gasleitung: unterirdisch

Schmutzwasserleitung: unterirdisch

Abwasserdruckleitung: unterirdisch

Fernheizleitung: oberirdisch

Brauchwasserleitung: unterirdisch

Produktenfernleitung: oberirdisch

Regenwasserleitung: unterirdisch
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Trinkwasserleitung: unterirdisch

514 513 512

379

10 cm Innendämmung (A1-
Dämmung Steinwolle) mit Glatt-
putz (inkl. Einlage Panzergewebe
bis 3 m/stoßfeste Ausführung)

Stützen Fahrzeughalle mit
abgeschrägten Ecken
(45° - 12 mm Fase)

Seitenwand Vordach mit 12 cm Dämmung
(A1-Dämmung Steinwolle) + Verkleidung

Seitenwand Vordach mit Verkleidung
(Optik symmetrisch zu anderer Wandseite)

Gitterrost
mit Anschluss
an Abscheide-
technik

Sauberlauf-
zone

Sauberlauf-
zone

Gitterrost
mit Anschluss
an Abscheide-
technik

Gitterrost
mit Anschluss
an Abscheide-
technik

Sauberlauf-
zone
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Stellplatzgröße
4,5 x 12,5 m

Stellplatzgröße
4,5 x 12,5 m

Stellplatzgröße
4,5 x 12,5 m

Stellplatzgröße
4,5 x 12,5 m

Stellplatzgröße
4,5 x 12,5 m

Stellplatzgröße
4,5 x 12,5 m

Schulungsraum (60 Pers.)
(1,5 m²/Nutzer - mind. 30 m²) 
90,40 m2
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Stellplatz FFW
12,50 m2

Stellplatz FFW
12,50 m2

Stellplatz 2 
56,25 m2

Stellplatz 1
45,00 m2

Stellplatz 4 
56,25 m2

Stellplatz 3 
56,25 m2

Erweiterung 
Stellfläche 
56,25 m2

Stellplatz FFW
12,50 m2
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Rasengittersteine
500,00 m2

Rasengittersteine
375,00 m2

Gebäude
76,49 m2

Stellplatz FFW
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Stellplatz FFW
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Stellplatz FFW
12,50 m2

Rasengittersteine
75,00 m2

Gebäude
1.412,40 m2
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35x Parkplätze Einsatzkräfte + Einsatzleitung + Verwaltungsstab
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Dachaufbau Zweckräume
(mit PV-Anlage)
- Bekiesung
- Kunststoffbahn (harte Bedachung)
- 3-13 cm Gefälledämmung (druckfest/begehbar)
- 10 cm Wärmedämmung (druckfest/begehbar) WLG 035
- Dampfsperre aus dem Dachabdichtungssystem, Voranstrich
∑13-23 cm
- 28 cm Stahlbetondecke gem. Angabe Statik
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Dachaufbau Schulungsraum/Kleiderkammer
(mit PV-Anlage)
- Bekiesung
- Kunststoffbahn (harte Bedachung
- 3-16,5 cm Gefälledämmung (druckfest/begehbar)
- 10 cm Wärmedämmung (druckfest/begehbar) WLG 035
- Dampfsperre aus dem Dachabdichtungssystem, Voranstrich
∑13-26,5 cm
- 28 cm Hohldielendecke gem. Angabe Statik

Energieleitung: unterirdisch

Energieleitung: Ummantelung

Energieleitung: oberirdisch

Gasleitung: unterirdisch

Gasleitung: Ummantelung

Trinkwasserleitung: Ummantelung

Schmutzwasserleitung: unterirdisch

Schmutzwasserleitung: UmmantelungAbwasserdruckleitung: unterirdisch

Abwasserdruckleitung: UmmantelungFernheizleitung: oberirdisch

Brauchwasserleitung: unterirdisch

Brauchwasserleitung: Ummantelung

Produktenfernleitung: oberirdisch

Regenwasserleitung: unterirdisch

Regenwasserleitung: Ummantelung

Fernheizleitung: Ummantelung

Trinkwasserleitung: unterirdisch
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M1:500

Gebäudemodell_Rückansicht + BA-Kammer

N

Gebäudemodell_Feuerwehreinfahrt + Fahrzeughalle

Gebäudemodell_Schulungsraum + Parkplatz
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