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Diese Zeichnung ist nach Urheberrecht unser Eigentum. Ohne unsere Zustimmung darf sie weder ver-
vielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht oder in anderer Weise missbräuchlich verwen-
det werden.

PLANBEZEICHNUNG

C0111:10

5-D-010 Detail D-10/D-11 - EntwässerungAlle Maße sind am Bau zu prüfen! Statik beachten! Herstellerspezif. Maße sind zu überprüfen & ggf.
anzupassen. Für die techn. Gewerke Elektro, Hei-zung, Lüftung & Sanitär sind die Pläne der
Fachingenieure maßgebend!Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk der
Architek-ten. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung der Bauleitung bekanntzugeben!C
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Höhenbezug: ±0.00 = 125,45 m ü. NN = OK FFB
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Stadt Osterwieck
Am Markt 11, 38835 Osterwieck

Ausführungsplanung
DATUM

BEARBEITER

bo/kln
ZEICHNER

kln/stb

FORMAT

420x297/A3
^ ^

+7,125 OK Attika
Fahrzeughalle

Trapezblech aus Stahl gem. Angabe Statik

Elastomerbitumenbahn-
Dampfsperrbahn Sd>=100 m

20 cm Wärmedämmung (druckfest/begehbar)
Baustoffklasse A1, WLG 037

3-13 cm Gefälledämmung (druckfest/begehbar)
Baustoffklasse A1, WLG 040

2-lagig Bitumendachbahn
Bekiesung

Entwässerungsgully
mit Kiesfang

+3,125

+3,305

+3,445

+4,00 OK Attika
Zweckräume

18 cm Stahlbetondecke gem. Angabe Statik

Dampfsperre aus dem
Dachabdichtungssystem, Voranstrich

 14 cm Wärmedämmung (druckfest/begehbar)
 Baustoffklasse A1, WLG 037

4-14 cm Gefälledämmung (druckfest/begehbar)
Baustoffklasse A1, WLG 040

2-lagig Bitumendachbahn
Bekiesung

Entwässerungsgully
mit Kiesfang

Arbeitss
tand vom

30.08.2023

Entwässerung Fahrzeughalle

Entwässerung Zweckräume/Schulungsraum/Kleiderkammer
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