
Leitunasverzeichnis zur Beschaffung für 1 MTF

Abgabe eines Angebotes für 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)
für die Ortsfeuerwehr Rohrsheim

Das Fahrgestell soll möglichst serienmäßiges Straßenfahrahrgestell sein.
Fahrzeugalter max. 2 Jahre und nicht mehr als 30.000 km Laufleistung.

Hinweis: - Das Fahrzeug wird beim Händler abgeholt.
Die Zulassung erfolgt durch den Auftraggeber!

Liefertermin: 6 Wochen nach Auftragserteilungi
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Fahrgestell
Motorleistung: mind. 90 kW

Schaltgetriebe _•_
Kraftstoffart: Diesel Euronorm 5
8 Sitzplätze, 2. Rücksitzbank leicht entfernbar
Klimaanlage
Fahrer- und Beifahrerairbag,

Tagfahrlicht
Farbe: Ral 3000 rot, Beschriftung in fluoreszierend und retroreflektierend gelb
in Anlehnung der DIN 14502-3, Design nach Absprache mit Auftraggeber
Lenkrad in der Höhe verstellbar
Anti-Blockier-System

Elektronische Stabilitätskontrolle
Fußboden wischbar
Zentralvemegelung mit Fernbedienung

Elektrische Fensterheber vom, elektrische einstell- und beheizbare
Außenspiegel
Heckscheibe beheizbar

Elektrik
Fahrzeuge müssen funkentstört sein
12 Volt-Steckdose am Armaturenbrett
12 Volt-Steckdose im Gepäckraum
Lieferung und Einbau von 2 Handscheinwerfer im Heck
Lieferung und Einbau Ladesteckdose für 230V mit Spannungswandler, mif
Startverriegelung bei eingestecktem Einspeisestecker

Sonstiges
Anhängerkupplung, mind. 2.000 kg Zyglast^
Lieferung und Einbau Feuerlöscher ABC-Pulver 6kg im Heck
Sondersignalanlage DBS/DBW 5000 Firma Hähnsch oder ähnlich in LED-
Technologie, Stadt/Land Signal, Aufbau direkt auf dem Dach mit
Gummiunterlage, in Fahrzeugbreite , Lautsprecher und Mikrofon für
Durchsagen. Front- und Heckblitzer einzeln zu- und abschaltbar
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3.3.1 Einbau des BOS-Funkgerät, der Schalter für Sondersignalanlage, der vom
AG gelieferten Ladegeräte für Handfunkgeräte,

3.4 Radio mit Freisprecheinrichtung für Handy optional mit Verbindung zu den
Lautsprechern der Sondersignalanlage

3.5 Nebelscheinwerfer
3.6 Standheizung kraftstoffbetrieben über vorhandene Kraftstoffanlage, mit

Fernsteuerunc

Angaben zu Inspektionen/Garantiezeitraum
4.1 Garantiezeitraum: mind. 24 Monate oder

75.000 km
4.2 Kosten Garantieverlängerung inkl. MwSt:

12 Monate:

24 Monate:

Gesamtpreis netto:

Mehrwertsteuer i.H. 19 %: .

Gesamtpreis brutto:

€

€

€

Ort, Datum Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Bestätigung des LV durch Stadtwehrleitung:

Osterwieck, 01.03.2018

F. Kepzfg //
Stadlwehrleiter
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Leitunflsverzeichnis zur Beschaffung für 1 MTF

Abgabe eines Angebotes für 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)
für die Ortsfeuerwehr Schauen

Das Fahrgestell soll möglichst serienmäßiges Straßenfahrahrgestell sein.
Fahrzeugalter max. 2 Jahre und nicht mehr als 30.000 km Laufleistung.

Hinweis: - Das Fahrzeug wird beim Händler abgeholt.
Die Zulassung erfolgt durch den Auftraggeber!

Liefertermin: 6 Wochen nach Auftragserteilung!

Mindestanforderungen
Pos. Beschreibung

Fahrgestell
1.1 Motorleistung: mind. 90 kW
1.2 Schaltgetriebe
1.3 Kraftstoffart: Diese! Euronorm 5
1.4 8 Sitzplätze, 2. Rücksitzbank leicht entfernbar
1.5 Klimaanlage
1.6 Fahrer- und Beifahrerairbag,
1.7 Tagfahrlicht
1.8 Farbe: Ral 3000 rot, Beschriftung in fluoreszierend und retroreflektierend gelb

in Anlehnung der DIN 14502-3, Design nach Absprache mit Auftraggeber
1.9 Lenkrad in der Höhe verstellbar
1.10 Anti-Blockier-System
1.11 Elektronische Stabilitätskontrolle
1.12 Fußboden wischbar
1.13 Zentralverriegelung mit Fernbedienung

1.14 Elektrische Fensterhebervorn, elektrische einstell- und beheizbare
Außenspiegel

1.15 Heckscheibe beheizbar

Elektrik
2.1 Fahrzeuge müssen funkentstört sein^
2.2 12 Volt-Steckdose am Armaturenbrett
2.3 12 Volt-Steckdose im Gepäckraum
2.4 Lieferung und Einbau von 2 Handscheinwerfer im Heck
2.5 Lieferung und Einbau Ladesteckdose für 230V mit Spannungswandler, mit

Startverriegelung bei eingestecktem Einspeisestecker

Sonstiges
3.1 Anhängerkupplung, mind. 2.000 kg Zuglast
3.2 Lieferung und Einbau FeuerlöscherABC-Pulver6kg im Heck
3.3 Sondersignalanlage DBS/DBW 5000 Firma Hähnsch oder ähnlich in LED~

Technologie, Stadt/Land Signal, Aufbau direkt auf dem Dach mit
Gummiunterlage, in Fahrzeugbreite , Lautsprecher und Mikrofon für
Durchsagen. Front- und Heckblitzer einzeln zu- und abschaltbar
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3.3.1 Einbau des BOS-Funkgerät, der Schalter für Sondersignalanlage, der vom
AG gelieferten Ladegeräte für Handfunkgeräte,

3.4 Radio mit Freisprecheinrichtung für Handy optional mit Verbindung zu den
Lautsprechern der Sondersignalanlage

3.5 Nebelscheinwerfer
3.6 Standheizung kraftstoffbetrieben über vorhandene Kraftstoffanlage, mit

Fernsteuern nc

Angaben zu Inspektionen/Garantiezeitraum
4.1 Garantiezeitraum: mind. 24 Monate oder

75.000 km
4.2 Kosten Garantieverlängerung inkl. MwSt:

12 Monate:

24 Monate:

Gesamtpreis netto:

Mehrwertsteuer i.H. 19 %:

Gesamtpreis brutto:

€

€

€

Ort, Datum Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Bestätigung des LV durch Stadtwehrleitung:

Osterwieck,01.03.2018

^

F. J<enzi<^
Stadtwehrleiter
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