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Regelquerschni t t  Theodor-Fontane St r .

Oberbau Fahrbahn BK 1 ,8 ,  RSTO 12,  Ta fe l  3 ,  Ze i le  1  
10 cm  Pflasterdecke Betonstein 

25 cm Schottertragschicht Mineralgemisch B1 ︵EV2 150 MPa ︶

 60  cm  D icke  des f ros ts icheren  Oberbaus

4 cm  Pflasterbettung gem. ZTV Pflaster-Stb

21 cm Frostschutzschicht aus gebr. Mineralgemisch B2 ︵EV2 80 MPa ︶
Planum Untergrund / Unterbau ︵EV2 45 MPa ︶

Gehweg 2.00 m Fahrbahn 5.50 m Stellplatz 2.00 m

9.80 m

Oberbau Fahrbahn RSTO 12, Tafel 1, Zeile 3, BK 1,8 

12 cm  bituminöse Tragschicht, 0/32 ZTV-Asphalt
4 cm  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton ZTV-Asphalt-Stb.

25 cm  Schottertragschicht, Brechkorngemisch B1, ZTV Sob-STb

 60 cm  Dicke des frostsicheren Oberbaus
>19 cm  Frostschutzschicht B2 gebr. Mineralgemisch

Fahrweg 4.75 m Schutzstreifen 1.35 m

6.25 m

0,07

<-- 2,5 %

<-- 2,5 %

+0,20

8 cm  Pflasterdecke Betonstein 
Oberbau Gehweg BK 0 ,3 ,  RSTO 12,  Ta fe l  6 ,  Ze i le  1  

25 cm Schottertragschicht Mineralgemisch B1 ︵EV2 150 MPa ︶

 60  cm  D icke  des f ros ts icheren  Oberbaus

4 cm  Pflasterbettung gem. ZTV Pflaster-Stb

23 cm Frostschutzschicht aus gebr. Mineralgemisch B2 ︵EV2 80 MPa ︶

Planum Untergrund / Unterbau ︵EV2 45 MPa ︶

Regelquerschni t t  Goethest raße

Planum Untergrund / Unterbau ︵EV2 45 MPa ︶


