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Stadt

1. GRUNDLAGEN LARMKARTIERUNG Wolmirstedt
Rechtliche Grundlagen

Gesetzliche Regelungen Rechtliche Vorgaben

> Bundes-Immissionsschutzgesetz > Pflicht der Larmkartierung wird in § 47 ¢

> Richtlinie 2002/49/EG des Europaischen BImSchG sowie in der 34. BImSchV geregelt

Parlaments und des Rates Uber die Bewertung > Kartierungspflichtig:
und Bekampfung von Umgebungslarm > Ballungsraume (>100.000 Einwohner)

> Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie Hauptverkehrsstralen mit 3 Mio. Kfz/Jahr

>
> 34.BImSchV > Haupteisenbahnstrecken (30.000 Ziige/Jahr)
>

Grol¥flughafen (50.000 Bewegungen/Jahr)
> Bekanntmachung der Berechnungsverfahren

BUB
> Zustandigkeiten:

> Ballungsraume, Grof¥flughafen,
Hauptverkehrsstrale: Gemeinden

> Haupteisenbahnstrecke: Eisenbahn-
Bundesamt
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Stadt
Wolmirstedt

Larmkarten

> Graphische Darstellung der Larmsituation

> Darstellung der Lérmbelastung fiir einen 24-
Stunden-Zeitraum (Loen) und fiir die Nacht
- (22:00-06:00 Uhr) (Lnight)

Pegelbereich Pegelbereich

LDEN I-Night
ab 55 bis 59 dB(A) [ > p o Y ggfﬁ;
ab 60 bis 64 dB(A) ab 55 bis 59 dB(A)
ab 65 bis 69 dB(A) ab 60 bis 64 dB(A)
ab 70 bis 74 dB(A) ab 65 bis 69 dB(A)
ab 75 dB(A) ab 70 dB(A)
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Stadt
1. GRUNDLAGEN LARMKARTIERUNG Wolmirstedt

Datengrundlage zur Berechnung der Larmkarten

S

> Georeferenzierte Lage der -
Stralten

> Larmschutzbauwerke (Wand/Wall)

> Verkehrsmengen unterteilt in 4
Fahrzeug-Klassen
(Pkw/Lkw/Leicht Lkw/Motorrader)

> Geschwindigkeiten

> Knotenpunkte
(Ampeln/Kreisverkehre)

> Oberflachen/ Stralenbelage

> Bricken und Tunnel

> Digitales Gelandemodell (DGM)
> Gebaudemodell

> Informationen tiber Anzahl der
Einwohner je Gebaude

> Informationen tiber die Anzahl von , \¥\ ' \

Schulen und Krankenhauser e

> Gemeindegrenzen \
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. Stadt
2. ANDERUNGEN ZUR 3. RUNDE

Wolmirstedt
Verkehrsaufkommen @
> Detaillierte Aufteilung des Verkehrs gemaf BUB in 4 Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse in EG-
Klasse | Bezeichnung | Beschreibung Typgenehmigung fiir
vollstindige Fahrzeuge! )
PKW, Licferwagen < 3,5 t, Gelan > Datengrundlage der bundesweiten
, |LeichteKraft- | dewagen (SUV2), Groraumli- | . .o Stralenverkehrszahlung (SVZ) des Bundes
fahrzeuge mousinen3, einschlieRlich Anha- und der Lander
nger und Wohnwagen . s :
E 2 > Pandemiebedingte Verschiebung der SVZ
_ Mittelschwere Fahrzeuge, Liefer- 2020 -> Verwendung der Daten SVZ 2015
o |Mittelschwere | wagen > 3,5, Busse, Wohnmobile | \p, \13 \ 1 N N3 mit Hochrechnung auf das Bezugsjahr 2019
Fahrzeuge usw. mit zwei Achsen und Dop-
pelbereifung auf der Hinterachse
Schwere Fahr- BEinTe Nutzfa!n'zeu'ge, e M2 und N2 mit Anhénger,
3 busse, Busse, mit drei oder mehr
zeuge M3 und N3
Achsen
42 Zwei-, drei- und vierradrige Lie 19 L6e
Mopeds
Zweiradrige
4 Kraftfahrzeuge Motorrader mit und ohne
4b  Seitenwagen, drei- und L3e, L4e, L5¢, L7e
vierradrige Motorrader
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Stadt

2. ANDERUNGEN ZUR 3. RUNDE Wolmirstedt

Anderung der Berechnungsvorschrift VBUS -~BUB

> Ziel der Anderung: Anwendung einer europaweiten einheitlichen Berechnungsgrundlage

> Detaillierte Eingabe

>

~
P

Fazit:

Erstmalig Berlcksichtigung von Zuschlagen fir Ampelkreuzungen und Kreisverkehre

Differenzierte Zu- und Abschlage fir unterschiedliche Fahrbahndeckschichten in
unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen

Anderungen in der Schallausbreitungsberechnung (u.a. der Bodenabsorption)

Durch die Anderung der Berechnungsvorschrift wird die Larmkartierung komplexer und
eine Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der Larmkartierung 2017 ist nicht mehr
gegeben
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Stadt
2. ANDERUNGEN ZUR 3. RUNDE Wolmirstedt

Informationen zu ,,Gesundheitsschadlichen Auswirkungen und
Larmkrankheiten

> Erganzende Angaben zur Gefahr von ischamischen Herzerkrankungen, starker Schlafstérungen
und erheblichen Belastigungen

> Grundlage: sog. Dosis-Wirkungskurven (Statistische Untersuchungen)
> Ziel: Verbesserung der Aussagekraft der Belastetenzahlen
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Stadt

3. KARTIERUNGSERGEBNIS DER STADT WOLMIRSTEDT Wolmirstedt
Eckdaten Erlduterungen zu
Einwohner XX Str..ategiSChen

Larmkarten
Kartierte Hauptverkehrsstralen | A2, B189 Berechnungsgrundlage: BUB 2021
Kartierungsumfang/Gesamtlange | 9,45 km IR S0 i)

Hinweis: In der Larmkartierung werden ausschliel3lich
Hauptverkehrsstra3en mit einer Verkehrsbelegung von
mehr als 3 Mio Kfz/Jahr beriicksichtigt. Dies entspricht
einer durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke (DTV)

in Hohe von 8.200 Kfz/Tag

Berechnungsraster: 10 mx 10 m
Gebaudemodell: EBA 2021, ALKIS
Gelandemodell: DGM1, LVermGeo LSA, 2021
Quelle: Landesamt fir Umweltschutz

© GeoBasis-DE/ LVermGeo LSA

Zeichenerklarung
[ ] Gemeindegrenze

Flurstickgrenzen
B Gebsude
—— Strale > 3 Mio. Kfz/Jahr
—— Larmschutzwand

Briicke

28.09.2022
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Stadt
3. KARTIERUNGSERGEBNIS Lygy DER STADT WOLMIRSTEDT Wolmirstedt

:

Strategische Larmkarte der 4. Runde
gemaR Richtlinie 2002/49/EG

Pegelbereich
Lpen

ab 55 bis 59 dB(A)
ab 60 bis 64 dB(A)

ab 65 bis 69 dB(A)
ab 70 bis 74 dB(A)
ab 75 dB(A)
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Stadt
3. KARTIERUNGSERGEBNIS Lanicut DER STADT WOLMIRSTEDT Wolmirstedt

¢

Strategische Larmkarte der 4. Runde
gemaR Richtlinie 2002/49/EG

Pegelbereich
I-Night

2 1t

"7 ab 45 bis 49 dB(A)
ab 50 bis 54 dB(A)
ab 55 bis 59 dB(A)

ab 60 bis 64 dB(A)

. ab 65 bis 69 dB(A)
ab 70 dB(A)

= 1L
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Stadt

4. EU-EINWOHNERSTATISTIK DER STADT WOLMIRSTEDT Wolmirstedt
Tabelle 2: Angaben iiber die geschétzte Zohl der Menschen im Tag-Abend-Zeitraum Ly,
Loenin dB(A) ab 55-59 ab 60-64 ab 65-69 ab 70-74 ab 75
Anzahl Betroffener
StrafBenverkehr aih o4 8 £ .

Tabelle 3: Angaben iiber die geschatzte Zahl der Menschen im Nachtzeitraum Ly,

Luigw in dB(A) ab 45-50 | ab 50-54 | ab 55-59 | ab 60-64 | ab 6569 | ab 70
Anzahl Betroffener

StraBBenverkehr 1 s ‘ 4 g 0
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4. EU-EINWOHNERSTATISTIK DER STADT WOLMIRSTEDT

Tabelle 4: Angaben Uber l&rmbelastete Fléchen, Wohnungen, Schulen und Krankenh&user
Loen in dB(A) >55 >65 >75
Fldche/km? 15,6 3,91 0,52
Wohnungen/Anzahl 420 5 0
Schulgebéude/Anzahl 3 0 0
Krankenhausgeb&ude/Anzahl 0 0 0
Tabelle 5: Angaben Uber die geschétzte Zahl von gesundheitsschadlichen Auswirkungen

Félle ischamischer | Falle starker Bel@sti- | Falle starker Schiaf-

Herzkrankheiten gung stérung

Anzahl Betroffener 0 116 13

Stadt
Wolmirstedt

28.09.2022
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Stadt

5. AUSBLICK AUF DIE DURCHZUFUHRENDE Wolmirstedt
LARMAKTIONSPLANUNG BIS 18.07.2024
Bisherige Verfahrenspraxis

> Stadte/Gemeinden prifen Aufstellung eines Larmaktionsplanes, wenn es betroffene Einwohner
gibt, die im Nachtzeitraum Larmeinwirkungen von Ly;g,: > 55 dB(A) ausgesetzt sind

> Ergebnis Larmkartierung (3. Stufe): 0 Einwohner mit Ly, > 55 dB(A)
> [Ergebnis aktuelle Larmkartierung (4. Stufe): 12 Einwohner mit Ly > 55 dB(A)

Neue Verfahrensweise in der 4. Stufe

> Aufgrund eines Urteils des EuGH gegeniiber dem Mitgliedsstaat Portugal besteht nunmehr fiir
jede larmkartierungspflichtige Stadt/Gemeinde die Verpflichtung — losgeldst von den ermittelten
Einwohnerbetroffenheiten — einen Larmaktionsplan aufzustellen

Konsequenzen fur die Stadt Wolmirstedt

> Gemeinde ist unter Beachtung der vorliegenden Larmkartierungsergebnisse zur fristgerechten
Aufstellung eines Larmaktionsplanes bis zum 18.07.2024 verpflichtet. In der 3. Stufe wurde
wegen fehlender Larmbetroffenheiten kein Larmaktionsplan erarbeitet. Auf diesen Sachverhalt
ist im aktuellen Larmaktionsplan einzugehen
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Stadt

5. AUSBLICK AUF DIE DURCHZUFUHRENDE Wolmirstedt

LARMAKTIONSPLANUNG BIS 18.07.2024

Sicherstellung der Mitwirkungsmaoglichkeit der Offentlichkeit an der
Ausarbeitung des Larmaktionsplanes nach § 47 d Abs.3 BImSchG

Vorstufe

> vorliegende Vorstellung der Lérmkartierungsergebnisse ist Bestandteil der Offentlichkeitsinformation
und -beteiligung bei der Ausarbeitung des Larmaktionsplanes

> alle Larmkartierungsergebnisse sowie eine interaktive Larmkarte konnen auf der Internetsite des
Landesamtes fir Umweltschutz eingesehen werden

1. Stufe

> Unterrichtung der Offentlichkeit (iber Larmaktionsplanaufstellung (Darstellung der Veranlassung,
allgemeine Ziele und Zwecke der Planung, sich unterscheidende Vorschlage zur Larmminderung und

deren Auswirkungen) in geeigneter Weise (z. B. Presse, Internet, 6ffentliche Veranstaltungen u.a.)
i.V.m. der Moglichkeit eigene Vorschlage einzubringen

2. Stufe

> Aufstellung des Planentwurfes i.V.m. 6ffentlicher Bekanntmachung (z. B. Internet; Bekanntmachung
im lokalen Amtsblatt wird empfohlen)

> Gelegenheit zur AuRerung zum Planentwurf durch Auslegung (4 Wochen) und 2 weitere Wochen
_huberungsfrist

28.09.2022 Umgebungslarmkartierung Stufe 4 an Hauptverkehrsstrallen in Sachsen-Anhalt 15



