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1 Projektbeschreibung 

1.1 Auftrag 
 
Durch die Stadt Weißenfels, Stadtverwaltung, Fachbereich III wurde die GAF - Gesellschaft 
für Akustik und Fahrzeugmesswesen mbH beauftragt, eine Schallimmissionsprognose zum 
auf den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 43 der Stadt Weißenfels „Wohngebiet 
Leipziger Straße / Lassalleweg“ einwirkenden Verkehrslärm zu erarbeiten. Der auf das Gebiet 
des Bebauungsplans einwirkende Verkehrslärm (nördlich des Plangebietes gelegene 
Bundesstraße B91n und nordöstlich gelegene Leipziger Straße, Berechnung gemäß RLS-90) 
ist nach DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) in Verbindung mit DIN 4109 (Schallschutz im 
Hochbau, Stand 2018) zu beurteilen.  
 
 

1.2 Eingereichte Unterlagen 
 
Vom Auftraggeber wurden folgende Unterlagen als Grundlage für die Bearbeitung eingereicht 
bzw. bei der Bearbeitung verwendet: 
 
- /1/ Auszug aus dem Liegenschaftskataster der Gemarkung Weißenfels, Stadtverwaltung 

Weißenfels mit Stand 11/2018; 
- /2/ Auszug Flächennutzungsplan der Stadt Weißenfels mit Grenzen Entwurf Bebauungs-

plan Nr. 43 der Stadt Weißenfels „Wohngebiet Leipziger Straße / Lassalleweg“, 
Stadtverwaltung Weißenfels mit Stand 11/2018; 

- /3/ Verkehrsdaten 2018 der Bundesstraße B91n, Zählstelle Weißenfels (3815), Internet-
auftritt der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt); 

- /4/ Lärmkartierung gemäß § 47c Bundes-Immissionsschutzgesetz, Umsetzung der EG-
Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, Quellengruppe: 
KFZ- Verkehr, Erläuterungsbericht GAF mbH Nr.: 2012_047 vom 02.08.2012, digitale 
Daten ebenda. 

 
Des Weiteren wurden anlässlich eines Ortstermins des Sachverständigen am 18.10.2019 die die 
Schallausbreitung beeinflussenden baulichen und topografischen Gegebenheiten sowie 
bestimmte Emissionsparameter der relevanten Schallquellen des Straßenverkehrslärms geprüft 
sowie eine orientierende Verkehrszählung an der Leipziger Straße (2h – Zählung von 13.00 – 
15.00 Uhr) vorgenommen, da keine aktuellen Verkehrszahlen der Leipziger Straße seitens der 
Stadt Weißenfels sowie seitens des Sachverständigen beschaffbar waren. 
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1.3 Relevante Grundlagen zur Planung 
 
Es wurden die folgend aufgeführten Reglementierungen zu Grunde gelegt: 
 
- /5/ Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 

2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2771) geändert worden ist; 

- /6/ DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau, Mai 1987; 
- /7/ DIN ISO 9613-2 - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2, Oktober 

1999; 
- /8/ RLS-90 „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, (April 1990); 
- /9/ VDI 2719 – Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen (August 

1987);  
- /10/ DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau), Teil 1: Mindestanforderungen, Januar 

2018; 
- /11/ DIN 4109-2 (Schallschutz im Hochbau), Teil 2: Rechnerische Nachweise der 

Erfüllung der Anforderungen, Januar 2018. 
 

Die gesamten Berechnungen zur Schallausbreitung und zur Ermittlung der Immissions- und 
Beurteilungspegel wurden mit dem Programm „IMMI“ der Firma Wölfel Meßsysteme Software 
GmbH + Co.KG, Höchberg, durchgeführt, welches Berechnungen nach DIN 18005, Schall 03, 
RLS-90, DIN ISO 9613-2 sowie Beurteilungen gemäß DIN 18005, TA Lärm, 16. BImSchV sowie 
DIN 4109, jeweils in der aktuellen Fassung realisiert. 
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2 Immissionsbereiche und Immissionsrichtwerte 
 
Als Maßgebliche Immissionsorte wurden einerseits die am höchsten belasteten Fassaden mit 
schutzwürdigen Räumen untersucht (1. OG an angenommenen Baugrenzen des B-Plan-
Gebietes, jeweils 5m von Grenze B-Plan entfernt), andererseits auch das gesamte Gebiet des B-
Plan-Entwurfs gemäß /2/. In Tabelle 1 sind die Immissionsrichtwerte (Orientierungswerte für 
Verkehrslärm nach DIN 18005 /6/) in Abhängigkeit der baunutzungsrechtlichen Einstufung des 
Gebietes (Annahme Einordnung in Flächennutzung gemäß /2/: Allgemeines Wohngebiet (WA)) 
ersichtlich. Einen Eindruck des gegenwärtigen Zustands des B-Plan-Gebiets vermitteln die 
Darstellungen in Anlage 2 (Bilddokumentation).  
 
 
Tabelle 1:  Immissionsbereiche, Einstufungen und Immissionsrichtwerte 
 

Immissionsbereiche mit  
baunutzungsrechtlicher  
Einstufung 

Orientierungswert 
nach DIN 18005 
tagsüber (dB(A)) 

Orientierungswert 
nach DIN 18005 
nachts (dB(A)) 

 
Für einwirkenden Verkehrslärm: 
 
IP1 – IP4: geplante Wohnbebauung mit 
schutzwürdigen Räumen, (jeweils 1.OG)  
 

 
 
 
 

55 
 

 
 
 
 

45 
 

 
Die Immissionsrichtwerte nach DIN 18005 sind als schalltechnische Orientierungswerte bei der 
städtebaulichen Planung zu verstehen.  
 
Bei Einhaltung bzw. Unterschreitung der Immissionsrichtwerte kann eine überschlägige 
Prognose (ÜP) zur Beurteilung der Immission an den maßgeblichen Immissionsorten 
herangezogen werden. Sind hingegen Abschirmungen bei der Schallausbreitungsberechnung 
relevant, ist eine detaillierte Prognose (DP) mit A-bewerteten Summenpegeln vonnöten. Diese 
wurde im vorliegenden Bericht durchgeführt.  
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3 Schallquellen, Maßgeblicher Außenlärmpegel 
 
Zur Bestimmung der Maßgeblichen Außenlärmpegel ist die Ermittlung der Straßenverkehrs-
lärmsituation notwendig. Für die Berechnung der Außenlärmpegel durch Straßenverkehrs-
lärm  wurden die folgenden Verkehrswege  gemäß RLS-90 /8/ mit Verkehrslasten gemäß /3/ 
bzw. eigenen orientierenden Zählungen (siehe Abschnitt 1.2) modelliert (detaillierte Parameter 
siehe Rechenmodell in Anlage 3, Verortung siehe Anlage 1 – Lageeinordnung B-Plan, 
Bildeindruck siehe Anlage 2 - Bilddokumentation): 
 

• Bundesstraße B91n in zwei Teilen (STRb002, STRb003 ) mit Verkehrszahlen Stand 
2018 gemäß /3/, von DTV = 13.151 mit Schwerlastanteilen von jeweils 12,8 % tagsüber 
und nachts, Regelgeschwindigkeiten für PKW/LKW von 100/80 km/h und Straßen-
oberfläche: Splittmastix-Asphalt (DStro = -2 dB); 

• Leipziger Straße (STRb001) mit Verkehrszahlen Stand 2019  gemäß orientierenden 
Verkehrszählungen von DTV = 5.350 mit Schwerlastanteilen von 2,5 % tagsüber und 
1,2% nachts, Regelgeschwindigkeit von 60 km/h für PKW/LKW und Straßenoberfläche: 
nicht geriffelter Gußaspalt (DStro = 0 dB). 

 
Nach Modellierung der sonstigen die Schallausbreitung beeinflussenden baulichen und 
Geländegegebenheiten sowie von Einzelimmissionspunkten (gemäß Abschnitt 2 dieses 
Berichtes) erfolgten Berechnungen der Straßenverkehrslärmsituation . Es ergeben sich 
Ergebnisse der Berechnungen gemäß Anlage 4, die in folgender Tabelle 2 zusammengefasst 
sind. Des Weiteren sind die Flächenrasterdarstellungen der Beurteilungspegel in den umseitig 
dargestellten Abbildungen 1 und 2 zu bewerten. 
 
 
Tabelle 2:  Ergebnisse der Berechnungen zum einwirkenden Straßenverkehrslärm  gemäß 

DIN 18005 und Maßgebliche Außenlärmpegel MALP (La) sowie Lärmpegel-
bereiche LPB an den Immissionspunkten gemäß DIN 4109 /10, 11/ 

 
Kurze Liste  Punktberechnung                           
Immissionsberechnung  Beurteilung nach DIN 18005  
Verkehrslärm Weißenfels 2019              Einstellung: Kopie von Referenz  
    Tag (6h-22h)   Nacht (22h-6h)   MALP   LPB   

    IRW L r,A IRW L r,A     

    /dB /dB /dB /dB  /dB   

IPkt001  IP1  55.0 62.4 45.0 53.1  66.1  IV 

IPkt002  IP2  55.0 62.4 45.0 53.1  66.1  IV 

IPkt003  IP3                                                                              55.0 56.2 45.0 48.2  61.2  III 

IPkt004  IP4                                                                              55.0 55.9 45.0 48.2  61.2  III 

 
…geringe Richtwertüberschreitung 
…erhebliche Richtwertüberschreitung 
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Abbildung 1: auf das Gebiet des B-Plans einwirkender Straßenverkehrslärm, Raster der 

Beurteilungspegel gemäß DIN 18005, Tag (links) und Nacht (rechts), 
Immissionshöhe: 1.OG (4 m) 

 
Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen zunächst, dass die Straßenverkehrslärmsituation 
durch den nächtlichen Straßenverkehr maßgeblich bestimmt wird, so dass bei der Ermittlung 
der Maßgeblichen Außenlärmpegel (MALP) an den potenziellen schutzwürdigen Bebauungen 
im B-Plan-Gebiet gemäß DIN 4109 /10, 11/ eine Berücksichtigung des jeweiligen Nachtwertes 
der Beurteilungspegel Lr.A mit Zuschlägen von 10 dB und  nochmalig 3 dB erfolgt 
(Gesamtzuschlag auf den Nachtwert damit 13 dB). 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen weiter, dass die Schalltechnischen Orientierungs-
werte (SOW bzw. IRW) der Beurteilungspegel gemäß DIN 18005 /6/ tagsüber  (55 dB(A)) an 
sämtlichen Immissionsorten (siehe Tabelle 2) um bis zu 8 dB und außerdem auf ca. 60% der 
Fläche des Gebietes des Bebauungsplans überschritten werden. Die Schalltechnischen 
Orientierungswerte  (SOW bzw. IRW) der  Beurteilungspegel gemäß DIN 18005 /6/ nachts  
(45 dB(A)) werden an sämtlichen Immissionsorten (siehe Tabelle 2) um bis zu 8 dB und 
außerdem auf 100% der Fläche des Gebietes des Bebauungsplans überschritten.  
 
Auf Grund der ausgewiesenen Überschreitungen der IRW sind Lärmminderungsmaßnahmen 
erforderlich, die an den durch Richtwertüberschreitung betroffenen Fassaden der geplanten 
Bebauungen durch entsprechende Fassadendämmung realisiert werden können 
(Beschreibung im folgenden Abschnitt 4 dieses Berichtes).  
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Abbildung 2: einwirkender Straßenverkehrslärm, Lärmpegelbereiche des Maßgeblichen 

Außenlärmpegels (MALP) gemäß DIN 4109, Immissionshöhe: 1.OG  
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4 Notwendiges Schalldämm-Maß der Außenbauteile 
 
Die Dimensionierung der notwendigen Schalldämm-Maße der Außenbauteile der schutz-
würdigen Räume der geplanten Bebauungen erfolgt gemäß DIN 4109-1 /10/, Nr. 7.1 (siehe 
Auszüge aus DIN 4109-1 in der nachfolgenden Abbildung 5) bzw. DIN 4109-2 /11/. 
 
 

 
Abbildung 3: Auszug aus DIN 4109-1 /10/ 
 
Für  die  Aufenthaltsräume  der  potenziellen  schutzwürdigen  Bebauungen  im  Gebiet  des 
B-Plans ergeben sich für den Fassadenschallschutz die folgenden Werte der erforderlichen 
Gesamtschalldämmung der Fassade R’W.ges.erf (incl. KAL-Korrektur von max. -1 dB für 
Standard-Räume): 
 
Fassaden im Lärmpegelbereich IV (65-70 dB(A)) gemäß Abbildung 2: 
 

• R’W.ges = 35-40 dB (Anforderung gemäß Abbildung 3), Beispiel IP1 mit MALP = 66,1 dB: 
R’W.ges = 36,1 dB; 
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Fassaden im Lärmpegelbereich III (60-65 dB(A)) gemäß Abbildung 2: 
 

• R’W.ges = 30-35 dB (Anforderung gemäß Abbildung 3), Beispiel IP3 mit MALP = 61,2 dB: 
R’W.ges = 31,2 dB; 

 
Fassaden im Lärmpegelbereich II (55-60 dB(A)) gemäß Abbildung 2: 
 

• Alle Fassaden: R’W.ges = 30 dB (Mindestanforderung gemäß Abbildung 3). 
 
Abschließend ist anzumerken, dass gemäß VDI 2719, Abschnitt 10.2 /9/ für Schlafräume die 
Möglichkeit der Dauerlüftung gegeben sein muss. In ausgewiesenen Räumen mit 
Schlaffunktion (also auch Wohn-/Schlafräume wie z.B. Gästezimmer bzw. Kinderzimmer) sind 
somit u.U. Zwangsbelüftungssysteme vorzusehen, die in Kombination mit den jeweiligen 
Fenstern incl. Rollladenkästen den ausgewiesenen Schallschutzanforderungen (erforderlichen 
Schalldämm-Maßen R’W.erf) entsprechen müssen. Dies betrifft insbesondere diejenigen 
Schlafräume, an deren Außenfassaden Richtwertüberschreitungen durch Straßenverkehrs-
lärm gemäß Abschnitt 3 dieses Berichtes ausgewiesen wurden. 
 
Als Festsetzungen im Bebauungsplan , Punkt Immissionsschutz, werden daher die 
folgenden Formulierungen vorgeschlagen: 
 
Innerhalb der zeichnerisch ausgewiesenen Lärmpegelbereiche IV gemäß DIN 4109 (2018) 
sind folgende Maßnahmen des passiven Schallschutzes an Wohngebäuden festgesetzt:  

• Im Lärmpegelbereich IV (65-70 dB(A)) Schalldämmungen der Außenfassaden von 
R’W.ges = 35-40 dB; 

• Im Lärmpegelbereich III (60-65 dB(A)) Schalldämmungen der Außenfassaden von 
R’W.ges = 30-35 dB; 

• Im Lärmpegelbereich II (55-60 dB(A)) Schalldämmungen der Außenfassaden von 
R’W.ges = 30 dB (Mindestanforderung); 

 
Eine zusätzliche Festsetzung der Notwendigkeit von Zwangsbelüftungsanlagen in Schlaf-
räumen ist diskussionswürdig, u.U. würde ein Hinweis genügen, der im Einzelfall zu prüfen ist 
(Hilfe durch architektonischen Selbstschutz durch Anordnung der Räume mit Schlaffunktion 
an den lärmabgewandten Hausseiten ist möglich). 
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5 Zusammenfassung 
 
Durch die Stadt Weißenfels, Stadtverwaltung, Fachbereich III wurde die GAF - Gesellschaft 
für Akustik und Fahrzeugmesswesen mbH beauftragt, eine Schallimmissionsprognose zum 
auf den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 43 der Stadt Weißenfels „Wohngebiet 
Leipziger Straße / Lassalleweg“ einwirkenden Verkehrslärm zu erarbeiten. Der auf das Gebiet 
des Bebauungsplans einwirkende Verkehrslärm (nördlich des Plangebietes gelegene 
Bundesstraße B91n und nordöstlich gelegene Leipziger Straße, Berechnung gemäß RLS-90) 
ist nach DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) in Verbindung mit DIN 4109 (Schallschutz im 
Hochbau, Stand 2018) zu beurteilen.  
 
Nach Modellierung der sonstigen die Schallausbreitung beeinflussenden baulichen und 
Geländegegebenheiten sowie von Einzelimmissionspunkten erfolgten Berechnungen der 
Straßenverkehrslärmsituation . 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen zunächst, dass die Straßenverkehrslärmsituation 
durch den nächtlichen Straßenverkehr maßgeblich bestimmt wird, so dass bei der Ermittlung 
der Maßgeblichen Außenlärmpegel (MALP) an den potenziellen schutzwürdigen Bebauungen 
im B-Plan-Gebiet gemäß DIN 4109 /10, 11/ eine Berücksichtigung des jeweiligen Nachtwertes 
der Beurteilungspegel Lr.A mit Zuschlägen von 10 dB und  nochmalig 3 dB erfolgt 
(Gesamtzuschlag auf den Nachtwert damit 13 dB).  
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen weiter, dass die Schalltechnischen Orientierungs-
werte (SOW bzw. IRW) der Beurteilungspegel gemäß DIN 18005 /6/ tagsüber  (55 dB(A)) an 
sämtlichen Immissionsorten um bis zu 8 dB und außerdem auf ca. 60% der Fläche des 
Gebietes des Bebauungsplans überschritten werden. Die Schalltechnischen Orientierungs-
werte  (SOW bzw. IRW) der  Beurteilungspegel gemäß DIN 18005 /6/ nachts  (45 dB(A)) 
werden an sämtlichen Immissionsorten um bis zu 8 dB und außerdem auf 100% der Fläche 
des Gebietes des Bebauungsplans überschritten. Auf Grund der ausgewiesenen 
Überschreitungen der IRW sind Lärmminderungsmaßnahmen erforderlich, die an den durch 
Richtwertüberschreitung betroffenen Fassaden der geplanten Bebauungen durch 
entsprechende Fassadendämmung realisiert werden können. 
 
Die Dimensionierung der notwendigen Schalldämm-Maße der Außenbauteile der schutz-
würdigen Räume der geplanten Einfamilienhäuser erfolgt gemäß DIN 4109-1 /10/, Nr. 7.1 bzw. 
DIN 4109-2 /11/. Für die geplanten Aufenthaltsräume der potenziellen schutzwürdigen 
Bebauungen im Gebiet des B-Plans ergeben sich für den Fassadenschallschutz Werte der 
erforderlichen Gesamtschalldämmung der Fassaden R’W.ges.erf, die in Abhängigkeit der 
berechneten Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 ausgewiesen wurden.  
 
Abschließend ist anzumerken, dass gemäß VDI 2719, Abschnitt 10.2 /9/ für Schlafräume die 
Möglichkeit der Dauerlüftung gegeben sein muss. In ausgewiesenen Räumen mit Schlaf-
funktion (also auch Wohn-/Schlafräume wie z.B. Gästezimmer bzw. Kinderzimmer) sind somit 
u.U. Zwangsbelüftungssysteme vorzusehen, die in Kombination mit den jeweiligen Fenstern 
incl. Rollladenkästen den ausgewiesenen Schallschutzanforderungen (erforderlichen 
Schalldämm-Maßen  R’W.erf)   entsprechen   müssen.  Dies  betrifft   insbesondere  diejenigen  
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Schlafräume, an deren Außenfassaden Richtwertüberschreitungen durch Straßenverkehrs-
lärm gemäß Abschnitt 3 dieses Berichtes ausgewiesen wurden. 
 
Als Festsetzungen im Bebauungsplan , Punkt Immissionsschutz, werden die folgenden 
Formulierungen vorgeschlagen: 
 
Innerhalb der zeichnerisch ausgewiesenen Lärmpegelbereiche IV gemäß DIN 4109 (2018) 
sind folgende Maßnahmen des passiven Schallschutzes an Wohngebäuden festgesetzt:  

• Im Lärmpegelbereich IV (65-70 dB(A)) Schalldämmungen der Außenfassaden von 
R’W.ges = 35-40 dB; 

• Im Lärmpegelbereich III (60-65 dB(A)) Schalldämmungen der Außenfassaden von 
R’W.ges = 30-35 dB; 

• Im Lärmpegelbereich II (55-60 dB(A)) Schalldämmungen der Außenfassaden von 
R’W.ges = 30 dB (Mindestanforderung); 

 
Eine zusätzliche Festsetzung der Notwendigkeit von Zwangsbelüftungsanlagen in Schlaf-
räumen ist diskussionswürdig, u.U. würde ein Hinweis genügen, der im Einzelfall zu prüfen ist 
(Hilfe durch architektonischen Selbstschutz durch Anordnung der Räume mit Schlaffunktion 
an den lärmabgewandten Hausseiten ist möglich). 
 
 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Dirk Grundke,  
Bearbeiter 
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Kurzzeichenverzeichnis 
 
B  Bundesstraße 
DTV  Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in KFZ/24h 
DStro  Zuschlag/Abschlag auf den Emissionspegel der Straße für Straßenoberfläche 
Ges-Peg. Gesamt-Beurteilungspegel 
IP  Immissionspunkt 
IRW  Immissionsrichtwert 
KAL Korrekturwert gemäß DIN 4109 für Verhältnis Raum-Grundfläche/Außenfläche 
LPB  Lärmpegelbereich gemäß DIN 4109 
La  Maßgeblicher Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2 
Lr,A  Beurteilungspegel 
LWA   Schallleistungspegel 
M  Maßgebliche stündliche Verkehrsstärke in KFZ/h 
MALP  Maßgeblicher Außenlärmpegel 
OG  Obergeschoss 
p  Maßgeblicher Schwerlastanteil von M in % 
R’W  bewertetes Schalldämm-Maß 
SOW  Schalltechnische Orientierungswerte 
WA  Allgemeines Wohngebiet 
 
 
 

Anlagenverzeichnis 
 
Anlage 1: Lageeinordnung B-Plan mit Schallquellen des Straßenverkehrslärms 
Anlage 2 Bilddokumentation 
Anlage 3: Rechenmodell  
Anlage 4: Ergebnisse der Einzelpunktrechnungen 
 



 
 

 
Bericht-Nr.: 2019_095  
Thema: B-Plan Nr. 43, Stadt Weißenfels, Wohngebiet Leipziger Straße / Lassalleweg, Schallimmissionsprognose Verkehrslärm 
Datei:  D:\Projekte_2019\Weißenfels_BPlan_043\Bericht\Bericht.doc Anlagen 

 
Anlage 1: Lageeinordnung B-Plan mit Schallquellen des Straßenverkehrslärms 
 



B-Plan Nr. 43, Stadt Weißenfels "Wohngebiet Leipziger Straße / Lassalleweg", Schallimmissionsprognose Verkehrslärm
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Anlage 2:  Bilddokumentation 
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Abbildung: bestehende Bebauung im B-Plan-Gebiet am Jasminweg 
 

 

  

Abbildung: B-Plan-Gebiet aus Richtung Jasminweg mit bestehender Wohnbebauung an der 
Leipziger Straße 
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Abbildung: Leipziger Straße, Höhe Einmündung Jasminweg mit gegenwärtig gering 
genutztem Gewerbe 

 

 

 

Abbildung: B-Plan-Gebiet aus Richtung Leipziger Straße mit bestehender Wohnbebauung 
in der Umgebung 
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Abbildung: B-Plan-Gebiet aus Richtung Lassalleweg mit bestehender Wohnbebauung 
in der Umgebung 

 

 

 
Abbildung: B91n aus Richtung B-Plan-Gebiet 
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Anlage 3: Rechenmodell  
 

• Allgemeine Angaben 
• Schallquellen Straßenverkehrslärm 
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Allgemeine Angaben 

Projekt | Eigenschaften  

Prognosetyp:  Lärm      

Prognoseart:  Lärm (nationale Normen)      

Beurteilung nach:   DIN 18005        

Projekt-Notizen  

 
Arbeitsbereich  

 von ... bis ... Ausdehnung Fläche 

x /m 4486450.00 4511700.00 25250.00  879.46 km² 

y /m 5655320.00 5690150.00 34830.00  

z /m 80.00 210.00 130.00  

Geländehöhen in den Eckpunkten  

xmin / ymax  (z4) 127.08 xmax / ymax  (z3) 122.81  

xmin / ymin  (z1) 115.29 xmax / ymin  (z2) 127.37  

 
Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten  

Elementgruppen  Variante 0  Verkehrslärm 
Weißenfels  

      

    2019        

Gruppe 0  +  +        

Ist  +  +        

redundant  +          

STADT  +  +        

 
Verfügbare Raster  

Name  x min 
/m  

x max 
/m  

y min 
/m  

y max 
/m  

dx 
/m  

dy 
/m  

nx 
  

ny 
  

Bezug 
  

Höhe /m 
  

Bereich 
  

Raster 0  4499333.64 4499496.89 5675495.90 5675641.97 2.00 2.00 82 74 relativ 4.00 gemäß NuGe  

 
Berechnungseinstellung  Kopie von Referenz    

Rechenmodell  Punktberechnung  Rasterberechnung    

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT  

L /m          

Geländekanten als Hindernisse  Ja  Ja      

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen  Ja  Ja      

Freifeld vor Reflexionsflächen /m          

   für Quellen       1.0       1.0      

   für Immissionspunkte       1.0       1.0      

Haus: weißer Rand bei Raster  Nein  Nein      

Zwischenausgaben  Keine  Keine      

          

Art der Einstellung  Optimiert  Optimiert      

Reichweite von Quellen begrenzen:          

  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein     800.0      

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein      20.0      

Projektion von Linienquellen  Ja  Ja      

Projektion von Flächenquellen  Ja  Ja      

Beschränkung der Projektion  Nein  Nein      

  *  Radius /m um Quelle herum:          

  *  Radius /m um IP herum:          

Mindestlänge für Teilstücke /m       1.0       1.0      

Variable Min.-Länge für Teilstücke:          

  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle  Nein  Nein      

Zus. Faktor für Abstandskriterium       1.0       1.0      

Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk:  Nein  Nein      

  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:          

  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:          

  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:          

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613          

  *  Seitlicher Umweg  Ja  Ja      

  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen  Nein  Nein      

          

Reflexion          
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Reflexion (max. Ordnung)  1  1      

Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein      

  *  Suchradius /m          

Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:          

  *  Radius um Quelle oder IP /m:  Nein  Nein      

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  20.00      

Spiegelquellen durch Projektion  Ja  Ja      

Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung  Ja  Ja      

Strahlen als Hilfslinien sichern  Nein  Nein      

          

          

Teilstück-Kontrolle          

Teilstück-Kontrolle nach Schall 03:  Nein  Nein      

Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke:  Nein  Nein      

Beschleunigte Iteration (Näherung):  Nein  Nein      

Geforderte Genauigkeit /dB:       0.1       0.1      

Zwischenergebnisse anzeigen:  Nein  Nein      

 
Globale Parameter  Kopie von Referenz  

Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen  1.00  

Temperatur /°  10  

relative Feuchte /%  70  

Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto)  40.00  

Mittlere Stockwerkshöhe in m  2.80  

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  Tag Abend Nacht    

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  2.00 1.00 0.00    

 
Parameter der Bibliothek: RLS-90  Kopie von Referenz  

Reflexionskriterium nach Abschnitt 4.6: hR >= 0.3*SQRT(aR)  Nein  

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente  Nein  

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente  Nein  

Berücksichtigt Boden-Elemente  Nein  
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Schallquellen  

Beurteilungszeiträume   

T1  Tag (6h-22h)       

T2  Nacht (22h-6h)       

 
Straße /RLS-90 (3)  Verkehrslärm Weißenfels 2019 

STRb001  Bezeichnung  Leipziger Straße  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Ist  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0.00 

  Knotenzahl  11  Steigung max. % (aus z-Koord.)  -6.30 

  Länge /m  477.59  d/m(Emissionslinie)  1.38 

  Länge /m (2D)  477.42  DTV in Kfz/Tag  5350.00 

  Fläche /m²  ---  Strassengattung  Landes-/ Kreisstraße 

      Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt 

  Emiss.- Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag 0.00 321.00 2.50 60.00 60.00 63.17 58.90 

  Nacht 0.00 42.80 1.20 60.00 60.00 54.02 49.32 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  DIN 18005  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lm,E /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lm,Er /dB(A)  

  Tag (6h-22h)  16.00 Tag  58.9 1.00 16.00000 0.00 58.9 

  Nacht (22h-6h)  8.00 Nacht  49.3 1.00 8.00000 0.00 49.3 

STRb002  Bezeichnung  B 91/1  Wirkradius /m  500.00 

  Gruppe  Ist  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0.00 

  Knotenzahl  54  Steigung max. % (aus z-Koord.)  5.13 

  Länge /m  1665.39  d/m(Emissionslinie)  4.75 

  Länge /m (2D)  1665.12  DTV in Kfz/Tag  13151.00 

  Fläche /m²  ---  Strassengattung  Bundesstraße   

      Straßenoberfläche   Asp.Betone < 0/11 und Splittmastix...  

  Emiss.- Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag -2.00 789.06 12.80 100.00 80.00 69.39 67.33 

  Nacht -2.00 144.66 12.80 100.00 80.00 62.02 59.96 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  DIN 18005  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lm,E /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lm,Er /dB(A)  

  Tag (6h-22h)  16.00 Tag  67.3 1.00 16.00000 0.00 67.3 

  Nacht (22h-6h)  8.00 Nacht  60.0 1.00 8.00000 0.00 60.0 

STRb003  Bezeichnung  B 91/2  Wirkradius /m  500.00 

  Gruppe  Ist  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0.00 

  Knotenzahl  27  Steigung max. % (aus z-Koord.)  -4.71 

  Länge /m  1689.55  d/m(Emissionslinie)  4.75 

  Länge /m (2D)  1689.12  DTV in Kfz/Tag  13151.00 

  Fläche /m²  ---  Strassengattung  Bundesstraße   

      Straßenoberfläche   Asp.Betone < 0/11 und Splittmastix...  

  Emiss.- Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A) 

  Tag -2.00 789.06 12.80 100.00 80.00 69.39 67.33 

  Nacht -2.00 144.66 12.80 100.00 80.00 62.02 59.96 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  DIN 18005  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lm,E /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lm,Er /dB(A)  

  Tag (6h-22h)  16.00 Tag  67.3 1.00 16.00000 0.00 67.3 

  Nacht (22h-6h)  8.00 Nacht  60.0 1.00 8.00000 0.00 60.0 

 
Steigungen und Steigungszuschläge Dstg für Strassen   

Element  Bezeichnung  Abschnitt s /m ds /m Steigung 
/% 

Steigung /% Dstg /dB Dstg /dB Dstg /dB Hinweis 

     m m aus Koord. für Rechng. Tag Nacht   

STRb001  Leipziger Straße                                                                 1 0.00 52.44 0.83 0.83 0.00    

    2 52.44 53.27 3.03 3.03 0.00    

    3 105.71 64.50 0.89 0.89 0.00    

    4 170.21 63.37 -2.29 -2.29 0.00    

    5 233.58 43.94 -6.30 -6.30 0.78   Max. 

    6 277.52 37.84 3.20 3.20 0.00    

    7 315.36 52.70 1.68 1.68 0.00    

    8 368.06 56.33 1.57 1.57 0.00    
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    9 424.39 31.86 0.45 0.45 0.00    

    10 456.25 21.16 -1.05 -1.05 0.00    

STRb002  B 91/1                                                                           1 0.00 17.29 -3.56 -3.56 0.00    

    2 17.29 18.28 -1.62 -1.62 0.00    

    3 35.57 18.27 -1.15 -1.15 0.00    

    4 53.84 18.22 -0.66 -0.66 0.00    

    5 72.06 18.21 -0.75 -0.75 0.00    

    6 90.27 18.22 -0.12 -0.12 0.00    

    7 108.49 18.28 0.45 0.45 0.00    

    8 126.77 18.28 0.16 0.16 0.00    

    9 145.05 18.21 0.39 0.39 0.00    

    10 163.26 18.18 1.97 1.97 0.00    

    11 181.43 18.22 1.42 1.42 0.00    

    12 199.66 18.24 2.33 2.33 0.00    

    13 217.89 18.25 2.18 2.18 0.00    

    14 236.14 18.26 2.84 2.84 0.00    

    15 254.40 18.21 2.94 2.94 0.00    

    16 272.61 18.28 2.66 2.66 0.00    

    17 290.89 18.22 2.72 2.72 0.00    

    18 309.11 18.20 2.49 2.49 0.00    

    19 327.31 18.27 2.29 2.29 0.00    

    20 345.58 18.21 2.13 2.13 0.00    

    21 363.80 18.21 1.82 1.82 0.00    

    22 382.01 18.22 1.42 1.42 0.00    

    23 400.23 18.25 1.32 1.32 0.00    

    24 418.48 18.23 1.50 1.50 0.00    

    25 436.72 73.64 -1.20 -1.20 0.00    

    26 510.35 67.66 -2.01 -2.01 0.00    

    27 578.01 379.19 0.25 0.25 0.00    

    28 957.20 71.20 0.34 0.34 0.00    

    29 1028.39 71.20 0.82 0.82 0.00    

    30 1099.59 21.52 2.42 2.42 0.00    

    31 1121.12 21.51 2.71 2.71 0.00    

    32 1142.62 21.61 1.59 1.59 0.00    

    33 1164.23 21.50 5.13 5.13 0.08   Max. 

    34 1185.73 21.51 0.30 0.30 0.00    

    35 1207.24 43.11 4.07 4.07 0.00    

    36 1250.35 43.08 1.62 1.62 0.00    

    37 1293.43 21.78 0.64 0.64 0.00    

    38 1315.21 21.77 0.51 0.51 0.00    

    39 1336.98 21.79 0.51 0.51 0.00    

    40 1358.78 21.72 0.49 0.49 0.00    

    41 1380.49 21.79 0.64 0.64 0.00    

    42 1402.28 21.82 0.73 0.73 0.00    

    43 1424.10 21.77 1.09 1.09 0.00    

    44 1445.87 21.78 1.29 1.29 0.00    

    45 1467.65 21.80 1.74 1.74 0.00    

    46 1489.45 21.71 1.69 1.69 0.00    

    47 1511.16 21.90 2.17 2.17 0.00    

    48 1533.06 21.97 2.63 2.63 0.00    

    49 1555.03 22.05 2.70 2.70 0.00    

    50 1577.08 22.00 2.91 2.91 0.00    

    51 1599.07 22.07 3.26 3.26 0.00    

    52 1621.14 22.00 3.63 3.63 0.00    

    53 1643.14 21.98 3.03 3.03 0.00    

STRb003  B 91/2                                                                           1 0.00 47.30 -2.10 -2.10 0.00    

    2 47.30 47.40 -1.02 -1.02 0.00    

    3 94.69 47.32 -1.09 -1.09 0.00    

    4 142.01 47.28 -1.41 -1.41 0.00    

    5 189.29 47.27 -1.93 -1.93 0.00    

    6 236.56 190.22 -1.01 -1.01 0.00    

    7 426.78 39.42 -0.73 -0.73 0.00    

    8 466.19 687.42 -1.22 -1.22 0.00    

    9 1153.61 139.76 -2.22 -2.22 0.00    

    10 1293.37 24.34 -3.10 -3.10 0.00    
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    11 1317.71 23.20 -3.58 -3.58 0.00    

    12 1340.91 23.25 -3.36 -3.36 0.00    

    13 1364.16 23.14 -3.68 -3.68 0.00    

    14 1387.30 23.26 -4.00 -4.00 0.00    

    15 1410.56 23.22 -3.94 -3.94 0.00    

    16 1433.78 23.17 -4.01 -4.01 0.00    

    17 1456.95 23.27 -3.83 -3.83 0.00    

    18 1480.22 23.18 -4.06 -4.06 0.00    

    19 1503.40 23.23 -3.92 -3.92 0.00    

    20 1526.63 23.19 -4.01 -4.01 0.00    

    21 1549.82 23.18 -3.98 -3.98 0.00    

    22 1573.01 23.20 -4.04 -4.04 0.00    

    23 1596.20 23.24 -4.08 -4.08 0.00    

    24 1619.44 23.21 -4.25 -4.25 0.00    

    25 1642.65 23.20 -3.78 -3.78 0.00    

    26 1665.85 23.28 -4.71 -4.71 0.00   Max. 
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Anlage 4  Ergebnisse der Einzelpunktrechnungen 
 

• Straßenverkehrslärm gemäß DIN 18005 (Beurteilungspegel) mit Maßgeblichen 
Außenlärmpegeln und Lärmpegelbereichen gemäß DIN 4109 
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Ergebnisse Einzelpunktrechnungen (Beurteilung gemäß  DIN 18005) 
 
Straßen-Verkehrslärm (mit Maßgeblichem Außenlärmpeg el MAP und Lärmpegel-
bereich LPB gemäß DIN 4109) 
 
Kurze Liste  Punktberechnung                           
Immissionsberechnung  Beurteilung nach DIN 18005  
Verkehrslärm Weißenfels 2019              Einstellung: Kopie von Referenz  
    Tag (6h-22h)   Nacht (22h-6h)   MAP   LPB   

    IRW L r,A IRW L r,A     

    /dB /dB /dB /dB  /dB   

IPkt001  IP1  55.0 62.4 45.0 53.1  66.1  IV 

IPkt002  IP2  55.0 62.4 45.0 53.1  66.1  IV 

IPkt003  IP3                                                                              55.0 56.2 45.0 48.2  61.2  III 

IPkt004  IP4                                                                              55.0 55.9 45.0 48.2  61.2  III 

 
…geringe Richtwertüberschreitung 
…erhebliche Richtwertüberschreitung 
 

…mit Immissionsanteilen der Geräuschquellen an der jeweiligen Gesamtimmission 

Mittlere Liste »  Punktberechnung                           
Immissionsberechnung  Beurteilung nach DIN 18005  
IPkt001 »  IP1  Verkehrslärm Weißenfels 2019                  Einst ellung: Kopie von Referenz  
    x = 4499340.96 m  y = 5675567.51 m  z = 114.95 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

STRb001»  Leipziger Straße      61.9 61.9 52.3 52.3   

STRb002 »  B 91/1                53.1 62.4 45.8 53.1   

  Summe   62.4  53.1   
IPkt002 »  IP2  Verkehrslärm Weißenfels 2019                  Einst ellung: Kopie von Referenz  
    x = 4499384.53 m  y = 5675620.45 m  z = 109.30 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

STRb001 »  Leipziger Straße      61.8 61.8 52.2 52.2   

STRb002 »  B 91/1                53.3 62.4 45.9 53.1   

  Summe   62.4  53.1   
IPkt003 »  IP3                                                                              Verkehrslärm Weißenfels 2019                  Einst ellung: Kopie von Referenz  
    x = 4499436.70 m  y = 5675635.55 m  z = 112.93 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

STRb002 »  B 91/1                54.4 54.4 47.0 47.0   

STRb001 »  Leipziger Straße      51.4 56.2 41.8 48.2   

STRb003 »  B 91/2                25.6 56.2 18.3 48.2   

  Summe   56.2  48.2   
IPkt004 »  IP4                                                                              Verkehrslärm Weißenfels 2019                  Einst ellung: Kopie von Referenz  
    x = 4499490.48 m  y = 5675606.48 m  z = 117.59 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

STRb002 »  B 91/1                55.1 55.1 47.7 47.7   

STRb001 »  Leipziger Straße      48.0 55.9 38.4 48.2   

STRb003 »  B 91/2                34.9 55.9 27.6 48.2   

  Summe   55.9  48.2   
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1 Schallquellen, Maßgeblicher Außenlärmpegel 
 
Als Schallquellen sind die Straßen B91 und Leipziger Straße relevant (siehe Ursprungs-
bericht). Zusätzlich sind die gemäß Lärmkartierung des Eisenbahn-Bundesamtes 2017 
einwirkende Bahnlinie zu betrachten (Verortung siehe Anlage 1). 
 
 
Die Maßgeblichen Außenlärmpegel des Gesamtverkehrslärms werden durch den nächtlichen 
Verkehr bestimmt und ergeben sich gemäß DIN 4109 (2018) aus der Summenwirkung des 
Straßenverkehrslärms (Nachtpegel + 10 dB) und  des  Schienenverkehrslärms (Nachtpegel + 
nur 5 dB wegen Frequenzzusammensetzung des Geräuschs und Schalldämmverhalten der 
Fassadenelemente) zzgl. eines Gesamtzuschlages von 3 dB gemäß Tabelle 1. 
 
 
Tabelle 1:  Ergebnisse der Berechnungen zum einwirkenden Gesamtverkehrslärm  gemäß 

DIN 18005 und Maßgebliche Außenlärmpegel MALP (La) sowie Lärmpegel-
bereiche LPB an den Immissionspunkten gemäß DIN 4109 (2018) 

 
Kurze Liste  Punktberechnung                           
Immissionsberechnung  Beurteilung nach DIN 18005  
Verkehrslärm Weißenfels 2019              Einstellung: Kopie von Referenz  
    Nacht (22h-6h)   Nacht (22h-6h)   MALP   LPB   

  Straße Schiene   

    IRW L r,A IRW L r,A     

    /dB /dB /dB /dB  /dB   

IPkt001  IP1  45.0 53.1 45.0 51.9  67.0  IV 

IPkt002  IP2  45.0 53.1 45.0 51.5  67.0  IV 

IPkt003  IP3                                                                              45.0 48.2 45.0 50.1  62.9  III 

IPkt004  IP4                                                          45.0 48.2 45.0 51.6  63.5  III 

 
…geringe Richtwertüberschreitung 
…erhebliche Richtwertüberschreitung 
 

Die Schalltechnischen Orientierungswerte  (SOW bzw. IRW) der  Beurteilungspegel gemäß 
DIN 18005 nachts  (45 dB(A)) werden an sämtlichen Immissionsorten um bis zu 8 dB und 
außerdem auf 100% der Fläche des Gebietes des Bebauungsplans überschritten (siehe auch 
Rasterlärmkarten der Beurteilungspegel in Abbildung 1).  
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Abbildung 1: auf das Gebiet des B-Plans einwirkender Straßenverkehrslärm (links) und 

Schienenverkehrslärm (rechts), Raster der Beurteilungspegel gemäß DIN 
18005, Beurteilungszeitraum Nacht, Immissionshöhe: 1.OG (4 m) 

 
 
Auf Grund der ausgewiesenen Überschreitungen der IRW sind Lärmminderungsmaßnahmen 
erforderlich, die an den durch Richtwertüberschreitung betroffenen Fassaden der geplanten 
Bebauungen durch entsprechende Fassadendämmung realisiert werden können (siehe 
Lärmpegelbereiche der Maßgeblichen Außenlärmpegel in Abbildung 2, Beschreibung im 
Ursprungsbericht).  
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Abbildung 2: einwirkender Gesamtverkehrslärm, Lärmpegelbereiche des Maßgeblichen 

Außenlärmpegels (MALP) gemäß DIN 4109 (2018), Immissionshöhe: 1.OG  
 



 
 

 
Bericht-Nr.: 2019_095_Z  
Thema: B-Plan Nr. 43, Stadt Weißenfels, Wohngebiet Leipziger Straße / Lassalleweg, Schallimmissionsprognose Verkehrslärm 
Datei:  D:\Projekte_2019\Weißenfels_BPlan_043\Bericht\Bericht_Zusatz.doc Seite 5 

 
 
Abbildung 3: auf das Gebiet des B-Plans einwirkender Gesamt-Verkehrslärm (Immissions-

höhe EG links und 1.OG rechts), Raster der Beurteilungspegel gemäß DIN 
18005, Beurteilungszeitraum Tag  

 
Für die Außenwohnbereiche (Balkone und Terrassen) sind Überschreitungen der Schalltech-
nischen Orientierungswerte (55 dB(A) im Beurteilungszeitraum Tag für WA) für die 
Immissionshöhe EG auf ca. 60% und für die Immissionshöhe 1.OG auf nahezu 80% der 
Fläche des B-Plan-Gebiets zu verzeichnen. Balkone und Terrassen in Bereichen mit 
Überschreitungen der Schalltechnischen Orientierungswerte sollte daher zur lärmabge-
wandten Seite (in Richtung Osten bzw. Südosten) angeordnet werden, ansonsten ist 
individueller Schallschutz zu empfehlen (z.B. Verglasung). 
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Kurzzeichenverzeichnis 
 
B  Bundesstraße 
DTV  Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in KFZ/24h 
DStro  Zuschlag/Abschlag auf den Emissionspegel der Straße für Straßenoberfläche 
Ges-Peg. Gesamt-Beurteilungspegel 
IP  Immissionspunkt 
IRW  Immissionsrichtwert 
KAL Korrekturwert gemäß DIN 4109 für Verhältnis Raum-Grundfläche/Außenfläche 
LPB  Lärmpegelbereich gemäß DIN 4109 
La  Maßgeblicher Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2 
Lr,A  Beurteilungspegel 
LWA   Schallleistungspegel 
M  Maßgebliche stündliche Verkehrsstärke in KFZ/h 
MALP  Maßgeblicher Außenlärmpegel 
OG  Obergeschoss 
p  Maßgeblicher Schwerlastanteil von M in % 
R’W  bewertetes Schalldämm-Maß 
SOW  Schalltechnische Orientierungswerte 
WA  Allgemeines Wohngebiet 
 
 
 

Anlagenverzeichnis 
 
Anlage 1: Lageeinordnung B-Plan mit Schallquellen des Gesamtverkehrslärms 
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Anlage 1: Lageeinordnung B-Plan mit Schallquellen des Gesamtverkehrslärms 
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Lageplan  [ Verkehrslärm Weißenfels 2019 ]  --  Gauß-Krüger (Streifenbreite 3°); Potsdam (Bessel)
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